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DS-KIT
Entlötpistolen-Set

ENTLÖTPATRONEN

BESTANDTEILE DES ENTLÖTPISTOLEN-SETS

DS-KIT-1* DS-KIT-2* DS-KIT-3*
Luftschlauch Entlötpistole DS-AH-1 DS-AH-1 DS-AH-1
Filterwolle (6 Paar) & Lotkammer (15 St.) DS-CP-1 DS-CP-1 DS-CP-1
Entlötpistole DS-GUN-1 DS-GUN-2 DS-GUN-3

Kabel Entlötpistolen-Handstück DS-HPC-1 DS-HPC-2 DS-HPC-3

Reinigungswerkzeug-Set DS-TCT-1 DS-TCT-1 DS-TCT-1
Schutztuch zur Spitzenentnahme RMP-1 RMP-1 RMP-1
Ablage für Entlötpistole SHH-3 SHH-3 SHH-3

*DS-KIT-1 passend für TMT-9000S, DS-KIT-2 für TMT-5000S, DS-KIT-3 für TMT-2000S

B C
Artikelnummer MM IN. MM IN.
M80DT003 0.80 0.03" 13.00 0.51"
M80DT003L 0.80 0.03" 18.00 0.71"
M80DT004 1.10 0.04" 13.00 0.51"
M80DT004L 1.10 0.04" 18.00 0.71"
M80DT005 1.35 0.05" 13.00 0.51"
M80DT005L 1.35 0.05" 18.00 0.71"
M80DT006 1.50 0.06" 13.00 0.51"
M80DT007 2.40 0.095" 13.00 0.51"

TMT-9000S 

B C
Artikelnummer MM IN. MM IN.
T75DT003 0.80 0.03" 13.00 0.51"
T75DT003L 0.80 0.03” 18.00 0.71"
T75DT004 1.10 0.04" 13.00 0.51"
T75DT004L 1.10 0.04" 18.00 0.71"
T75DT005 1.35 0.05" 13.00 0.51"
T75DT005L 1.35 0.05" 18.00 0.71"
T75DT006 1.50 0.06" 13.00 0.51"
T75DT007 2.40 0.095" 13.00 0.51"

TMT-5000S 

LEAD
FREE

ESD
SAFEDS-KIT

Die Entlötpistole erzeugt aus Standard Druckluft ein 
starkes Vakuum, um Lot schnell und effektiv aus 
Durchkontaktierungen abzusaugen. Die Reinigung 
und Wartung der Entlötpistole ist sehr einfach, da die 
Filterwolle und die Lotkammer schnell gewechselt 
werden können.

ESD
SAFE

LEAD
FREE

Verwendet Thermaltronics DT Series Entlöt-Spitzen.
Hohe thermische Verwertung und Leistungsfähigkeit.
Leichte und einfache Wartung.

B C
Artikelnummer MM IN. MM IN.
K60DT003 0.80 0.03" 13.00 0.51"
K60DT003L 0.80 0.03" 18.00 0.71"
K60DT004 1.10 0.04" 13.00 0.51"
K60DT004L 1.10 0.04" 18.00 0.71"
K60DT005 1.35 0.05" 13.00 0.51"
K60DT005L 1.35 0.05" 18.00 0.71"
K60DT006 1.50 0.06" 13.00 0.51"
K60DT007 2.40 0.095" 13.00 0.51"

TMT-2000S 
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STANDARD LONG REACH (L)


